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Blend: BLEND ALL IN ONE
 

Descrição 

Descrição Geral

Blend All In One é um polidor de etapa único com proteção, que alia o brilho da carnaúba e a resistência cerâmica do SiO2, promovendo
também hidrorrepelência na pintura. Seu alto poder de corte elima riscos e swirls médios a severos(comparável a marcas de lixa P2000 ou
mais finas), deixando um ótimo acabamento ao mesmo tempo.

pH
Neutro

Diluição
Pronto uso

Uso recomendado
Pintura e faróis

Durabilidade
Até quatro meses de proteção

Informações adicionais
Para realizar o teste de hidrorrepelência, recomendamos fazê-lo após 1 hora de aplicação do produto.A depender do estado da pintura e tipo
de verniz, escolher a boina que mais se adaptará ao processo(mediante teste em uma pequena área antes). Normalmente obtêm-se ótimos
resultados utilizando boina de corte médio, mas o profissional poderá utilizar boinas com maior agressividade, caso necessário. Em caso de
corte com boina muita agressiva, pode ser necessário. Em caso de corte com boina muito agressiva, pode ser necessária outra passada com
boina de corte médio a fim de alcançar excenlente acabamento. Para manutenção da proteção e brilho recomendamos utilizar BLEND
CERAMIC & CARNAÚBA PASTE WAX ou BLEND CERAMIC & CARNAÚBA SPRAY WAXAtenção: Não utilizar o processo em superfícies de
plástico(Poroso)

Precauções
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite contato prolongado com a pela. Lavar as mãos após o uso, conserve fora do alcance das crianças e
animais domésticos.-Protege a pintura por até 4 meses
-Elimina riscos e swirls médios a severos
-Ótimo acabamento

Modo de uso:
1. Agitar bem o produto antes de usar.
2. Aplicar entre 4 e 5 gotas na boina e espalha o produto
3. Iniciar o polimento com politriz rotativa, na rotação entre 800 a 1800rpm ou em velocidade 3000 a 4800 OPM no caso de politriz roto-orbital,
em área não superior á 60cm x 60cm.
4. Remover o produto com auxílio de toalha de microfibra macia.
5. Se necessário, repetir o processo até obter o resultado e brilho desejado.Multiplicadores
BLEND ALL IN ONE 500ML - 1 Caixa x 12 Unidades

Opiniões

Ainda não há comentários para este produto. 
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