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O PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO MANUAL 2 em 1 2L é um produto com design ergonômico, versátil e com alta durabilidade que
proporciona conforto no manuseio, agilidade para o trabalho, facilidade na limpeza e abastecimento. Possui jato de espuma espessa e
contínua, ideal para limpeza automotiva, além de contar com a função spray para pulverização de líquidos. 

Avaliação: Ainda Não Avaliado 
Faça uma pergunta sobre este produto 
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Descrição 

Descrição Geral

CARACTERÍSTICAS

1. LEQUE DE ESPUMA
2. PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA
3. INCLUI VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO DE PRESSÃO

INSTRUÇÕES DE USO

1. Verifique cada parte do pulverizador para garantir que estejam em boas condições.
2. Desparafuse a estrutura plástica superior e remova-a da garrafa, verifique

se o tubo de imersão está bem preso. Despeje solução de sabão diluída (se
necessário, de acordo com as instruções da solução de sabão) na garrafa e agite
uniformemente.

3. Prenda o reservatório na estrutura plástica superior e aperte bem.
4. Segure o pulverizador e a bomba até a configuração de pressão máxima (você

ouvirá a saída de ar de pressão da válvula da válvula de alívio).
5. Aponte o bico para o objeto alvo, pressione o gatilho para pulverizar. Empurre

o botão de bloqueio para a frente para ter pulverização consistente.
6. Pressione a válvula de alívio branca indicada pelo número no campo “especificações técnicas” para liberar a pressão após o trabalho

ou antes de desaparafusar a estrutura plástica superior para encher a solução de sabão.

FUNÇÃO SPRAY

1. Não deixar o produto exposto ao sol por muito tempo. Exposição a longo prazo
causará rachaduras na superfície do pulverizador.

2. Limpe e seque o produto após o uso.
3. Guarde o produto em local seco e sem exposição ao sol.
4. Não use água em temperaturas superiores a 60°C (140°F) ou inferiores a 5°C

(41°F).

PRECAUÇÕES

1. Remova o bico pulverizador de espuma por completo no sentido anti-horário.
2. Desaparafuse a estrutura plástica superior e remova-a da garrafa.
3. Retire o tubo de imersão por completo utilizado na função de espuma.
4. Substitua pelo tubo utilizado na função spray.
5. Enrosque a estrutura plástica superior

ATENÇÃO!

Produto não recomendado para uso com limpadores extremamente ácidos e produtos à base de solventes (hidrocarbonetos)

O PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO MANUAL 2 em 1 2L é um produto com design ergonômico, versátil e com alta durabilidade que
proporciona conforto no manuseio, agilidade para o trabalho, facilidade na limpeza e abastecimento. Possui jato de espuma espessa e
contínua, ideal para limpeza automotiva, além de contar com a função spray para pulverização de líquidos.

Multiplicadores
PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO MANUAL 2L - 1 Caixa x 4 Unidades

Opiniões

Ainda não há comentários para este produto. 
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